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Napelemes kandelabereket foként térvilagitasként vagy kodzvilagitasként
alkalmazunk. A napelem altal megtermelt energiat egy specialis toltésvezérlon
keresztul gondozasmentes akkumulatorokban taroljuk. Az akkumulatorokat a féldbe
telepitett oszlop vasalatban helyezzik el szigetelt tartékeretben, ezzel kikiszobolve a
hémérséklet valtozasbdl adodé toltéstarold kapacitas veszteséget. A napkdzben
feltoltott akkumulatorok biztositjak az esti 6rakban automatikusan bekapcsolo
lampatestek kelld energia ellatasat.

Programozhatdé vezérldnk alkalmas egy vilagitasi cikluson belul, egy adott
idéintervallumban a lampatest fényerejének visszavételére, majd késébbi
idépontban Ujra visszaerositésére. Ez a funkcio kivalon alkalmazhato jatszotereken,
parkokban, ahol az éjszakai kihasznalatlansag miatt a fényer6t az ugyfél altal
meghatarozott teljesitményre visszaszabalyozzuk. Ezzel a lehet6séggel nagyban
megtudjuk ndvelni a

kendelabereinkben |év6 energia tartalékot. Teljes toltottség esetén, termékunk napi
12 6ra mGkodés mellett, 8-10 napot mdkodik toltés nélkal!

A napelemes kandelaberek telepitése nem haldzati engedélykoteles, nincs szikség
halozati (Emasz, Eon, stb) csatlakozasra valamint teljesen gondozas és kéltségmentes
az Uzemeltetésuk.

MUkodtetése nem igényel hal6zati tapellatast, napelemek altal megtermelt
energiaval mGkodik, igy onellaté.

Napelem

Led lampatest

Mppt toltétésvezérld

Egyedi programozas

Akkumulator




20 W
(2X10 W)

30W
(2X15 W)

200 W

300 W

5300/4600mm

2X60 Ah  porfestett

5300/4600mm

2X90 Ah porfestett

a

]
8-10 nap 12/24V 110 Lum / W I
15W 170 W 90 Ah porfestett 5300 mm
20 W 200 W 2x60 Ah porfestett 5300 mm
30 W 300 W 2x90 Ah porfestett 5300 mm

8-10 nap
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12/24V 110 Lum /W




20 W 200 W 2x60 Ah porfestett / 4500 mm
(2x10 W) tGzihorganyzott
30 W 300 W 2x90 Ah porfestett / 5000 mm
2x15 W) tlzihorganyzott

D[ #]] "

8-10 nap 12/24V 180 Lum / W

10W 100 W 60 Ah porfestett / 4500 mm
tGzihorganyzott

15 W 170 W 90 Ah porfestett / 5000 mm
tGzihorganyzott

20 W 200 W 2x60 Ah porfestett / 5500 mm
tGzihorganyzott

30 W 300 W 2x90 Ah porfestett / 6000 mm

tGzihorganyzott
[ ]
]

8-10 nap 12/24V 180 Lum / W




“\‘ 10w 100 W 60 Ah porfestett 4500 mm

@ 15W 170 W 90 Ah porfestett 4500 mm
20W 200 W 2x60 Ah porfestett 4500 mm
30W 300 W 2x90 Ah porfestett 4500 mm
SHE AN A
I

8-10 nap 12/24V 135 Lum / W

20 W 200 W 2x60 Ah porfestett 4500 mm
(2x10 W)
30 W 300 W 2x90 Ah porfestett 4500 mm
(2x15 W)

D[ #]] "

8-10 nap 12/24V 135 Lum / W




10/18 W 100 W 60 Ah porfestett 3800 mm

D|(£]|[*

\(8-10 nap, 12/24V 135 Lum / W

10W 100 W 60 Ah porfestett 4500 mm

15 W 170 W 90 Ah porfestett 4500 mm
o

20 W 200 W 2x60 Ah porfestett 4500 mm

D[ #]] "

8-10 nap 12/24V 135 Lum / W
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